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Vigtige instruktioner

Veer opmaerksom pa fglgende retningslinjer:
® Undga kontakt med vand. Dette kan medfgre en kortslutning!

® Forsag ikke at abne WebBox3! Kontakt din forhandler, hvis maskinen
ikke fungerer som forventet.

® Put ikke noget hen over toppen, eller deekke toppen af WebBox. Dette
kan skade hgijtaleren.

® Hyvis du flytter WebBox3 fra et koldt til et varmt sted, skal du vente to
timer far brug for at undga fugtskader.

WebBox overholder alle de relevante Europzeiske sikkerhedsmeessige
regler. Detaljerede informationer om dette kan findes pa vores
hjemmeside pa: www.orionwebbox.org
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1 HVAD ER EN WEBBOX3?

WebBox3 er en online multimedia afspiller udviklet primeert til folk med et
synshandicap. Den giver dig mulighed for at lytte til store maengder af
informationer samt underholdning via internettet. Maskinen har kun fa
knapper og alle instruktioner bliver lzest hgijt. Det er derfor muligt at
betjene maskinen udelukkende ved at lytte. Dette geor det til en god og
ideel maskine til folk med en synsnedsaettelse eller for zeldre folk uden
nogle computerfeerdigheder.

En internetforbindelse, ikke nogen computer, er pakreevet for at bruge
WebBox3! Webbox giver dig mulighed for at lytte til de seneste nyheder,
en daglig avis, teletekst, talende tv undertekster, radio stationer, lydbager
og meget mere. Webbox3 er meget enkel at bruge.

The Webbox3 serieummer

Serienummer. Dette fem-cifret nummer findes pa bagsiden pa Webbox3.
Dette serienummer er vigtigt for medlemsskab og abonnementer.
Nummer bliver laest hgjt under menupunktet "Information”.

Godt at vide: Diverse programmer og tilbud pa WebBox3 kan tilpasses til
dine gnsker og nogle abonnementer kan udvides. Du skal selv kontakte
udbyderen af indholdet for muligheden for flere abonnementer.
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2 INTERNET ER ET KRAV.

WebBox3 er klar til brug med det samme efter levering. Maskinen vil
konfigurere sig selv, hvis dette er ngdvendigt. Det eneste du skal gare er
at pakke maskinen ud og tilslutte den. Indstillingerne er skaret ned til det
minimale for at ggre maskinen brugbar for alle.

WebBox3 bruger en internetforbindelse. Der er flere udbydere der tilbyder
internet ved brug af ADSL teknologi via telefonlinjen. Det er for det meste
ogsa muligt at fa en sadan forbindelse via dit lokale tv udbyder. Dette er
ogsa kaldet Bredband Internet. Hvis dette er din farste forbindelse, vil du
modtage et modem eller router fra din udbyder. Du skal enten selv
installere og aktivere denne, eller fa din udbyder til at gare dette for dig.

Ting du skal vide:

® For du kan bruge din WebBox3, skal du have en internet forbindelse.
Denne internet forbindelse kan ogsa veere tradlgs, da WebBox3 er
udstyret med fataliteter til at aktivere denne funktion kaldet Wi-Fi. Din
udbyder kan radgive dig omkring dette.
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3 HVORDAN HOVEDTELEFONER SKAL
TILSLUTTES

Du kan tilslutte hovedtelefoner eller hgretekniske systemer pa den venstre
side af WebBox3.

Stik til
hovedtelefoner

OBS: Hvis du tilslutter et headset eller hgretekniske hjaelpemidler til din
WebBox3, vil hgjtaleren automatisk sla fra. Du kan bruge lydstyrke
knappen pa din WebBox3 som normalt til at regulere lydstyrken pa
hovedtelefonerne.

OBS: Hvis du bruger tradlgse hovedtelefoner, vaer sikker pa at lydstyrken
er skruet hgjt nok op. Dette er isaer vigtigt hvis der er lange pauser med
stilhed pa fx oplaeste tv undertekster (brugt i nogle lande) da nogle
hovedtelefoner kan slukke automatisk, og vil kun taende igen nar lyd
signalet vender tilbage, hvilket kun sker hvis lydstyrken er sat hgjt nok.

© December 2017 Solutions  \nahhox3 4
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4 FYSISK BESKRIVELSE

Front panel

Der er fem knapper og en drejeknap pa front panelet pa din WebBox3.
Fra venstre mod hgjre vil du fgrst finde [taend/sluk] knap, tilbage
knappen, i midten lydstyrke kontrol (tryk for Pause), op og ned
piletasterne og laengst til hgjre er OK knappen.

Lydstyrke/pause
kontrol

Teend/sluk  [Fee
knap  HE2

Tilbage

knap Ned knap

Brug [OK] knappen til at vaelge menupunkter fra WebBox's menuer.
[Tilbage] knappen bruges il at ga et niveau tilbage til den forrige menu
indtil du er tilbage ved hovedmenuen.

Du kan bruge [op] og [ned] knapperne til at springe rundt i menuerne eller
til at springe fra station til station.

Lydstyrke/pause kontrollen bruges til regulering af lydstyrken. Hvis du

trykker kort pa lydstyrke kontrollen, bliver den opleeste tekst sat pa pause.
Hvis du da trykker pa op eller ned pilene, far du en reekke ekstra
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valgmuligheder i denne sakaldte "Pause menu". Du kan, for eksempel,
2ndre hastigheden pa den oplaeste tekst til langsommere eller hurtigere,
skrue op for toneleget eller indstille automatisk sluk. Information
funktionen giver mere information om bogen eller programmet du lytter til,
f.eks. spilletiden, forlgbet tid osv. | forhold til radio stationer, vil den
forteelle udsendelsen og ogsa ofte title og kunstner for musikken der bliver
spillet pa det givende tidspunkt (hvis stationen understatter meta-data).

Alle disse funktioner kan ogsa tilgas ved brug af den medfglgende
fiernbetjening.

Lige over lydstyrke kontrollen, finder du et lille skeerm. Du behgver ikke at
bruge denne skaerm fordi WebBox3 forteeller dig alt. Hvis du stadig er i
stand til at se noget, kan du kigge pa skeermen mens maskinen taler.
Menuer og andre valgmuligheder bliver ogsa vist pa skeermen mens de
bliver laest hgijt.

Batteri- Forbindelses

|
Opmaerksomhed! status status

—_ Webbox3
Displayet o =

Ringcircle af lys = Modtager il
fiernbetjening
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Tre lys er placeret mellem displayet og lydstyrke kontrollen:

® Opmarksomhed! for at ggre opmaerksom pa nye beskeder

® Battery-status for opladning og afladning af batteriet

® Connection-status blinker gran mens forbindelsen bliver etableret,
lyser gr@nt (for netvaerkskabel, for WiFi) eller bla (for 3G/4G) nar
forbindelsen er OK og rgdt nar forbindelsen ikke er OK.

En circle af lys vil veere det fgrste der bliver lyst op nar WebBox bliver
teendt og kan derefter indikere forskellige siturationer eller tilstande alt
efter software versionen.

Den interne hgjkvallitets hegjtaler vil blive slaet fra nar et par
hovedtelefoner bliver tilsluttet. WebBox kan ogsa blive tilsluttet til dit
stereo anlaeg. Modtageren til fiernbetjeningen er placeret under kanten af
frontpanelet.

Bagpanelet

Pa bagpanelet har bagsiden fglgende stik fra venstre mod hgjre (nar
bagsiden vender ind mod dig):

® To runde RCA-stik (to over hinanden) for stereo lyd output

® FEt firkantet stik til et netvaerkskabel

® Et lille rundt stik til stramforsyningen til stikkontakten i veeggen

® | toppen sidder en abning til at heefte en baerestrop til handledet

abning til at haefte en
baerestrop til handledet

output \__

netvaerk-
skabel

stramforsyningen
til stikkontakten
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Venstre side

Den venstre side af WebBox3 har fglgende stik fra bagsiden mod
forsiden:

® Revne til SD kort

® USB stik til evt. en USB pen

® Stik til hovedtelefoner

USB stik

Stik til
hovedtelefoner

Bunden af WebBox
Under batterilaget kan du finde:

Batteripakke

Genstart knap (se ogsa Annex B: Nulstillingsmenu)
Stik til batteripakke

Revne til intern hukommelse (micro-SD kort)

USB stik til evt. en 3G/4G 'mobil internet' dongle

ipakke

Intern
hukommelse

ro-SD kort)
(=

Batteripakke
stik

USB stik
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Fjernbetjeningen

Der er 17 knapper pa fjernbetjeningen.

Qverst til venstre sidder pause/lyd fra knappen.
@verst til hgjre sidder teend/sluk knappen.

Under disse, sidder en raekke med tre dobbelt knapper. Den venstre er til
regulering af lydstyrken, den midterste er til at regulere tonen og den til
hgjre er til at a&endre hastigheden.

Under disse er der en raekke med tre knapper; Den venstre er en
informationsknap; Den midterste knap er til at aktivere automatisk sluk og
knappen til hgjre abner listen over genveje (tryk to gange for liste over
mest anvendte genveje).

Under disse, er der et kryds med fem knapper. Den midterste er [OK]
knappen. Knapperne i toppen og bunden er Op og Ned knapperne og
knapperne til hgjre og venstre bruges til at spole hurtigt frem og tilbage.

Til sidst, nederst i det venstre hjgrne sidder tilbage knappen.
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Pause/lyd

Tonen

Lydstyrken

Informations
knap

Op knap

Spole hurtigt
tilbage

Tilbage knap
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Teend/sluk
knap

Hastigheden

Automatisk
sluk

Genveje

OK knap

Spole hurtigt
frem

Ned knap

10




5 BRUG AF WEBBOX3

OBS: Lees kapitel 6 for tilslutning af WebBox den ferste gang.

5.1 Tande for maskinen

Efter WebBox3 er blevet tilsluttet til stikkontakten og til internettet, taend
enheden ved at trykke pa [Teend] knappen pa WebBox3. (Dette er
knappen laengst til venstre). Du kan ogsa bruge fjernbetjeningen; Taend
knappen er gverst til hgjre. Nar du teender enheden, lyser teend
indikatoren grgnt og indenfor et sekund vil du hegre "teend" lyden. Efter
omkring 10 sekunder vil du hare en "start" melodi”. WebBox3 vil
automatisk eftersperge en forbindelse til internettet; Forbindelsesstatus
lyset vil farst blinke derefter blive grgn eller bla. WebBox3 vil hente den
seneste data og leegge dem ind i menuen.

Du kan slukke for maskinen igen ved at trykke pa [Taend] knappen igen.
De grgnne og bla lys vil da slukke og du vil hare en kort ‘slukke’ lyd.

Godt at vide: Du kan lase tastaturet for at undga at WebBox bliver taendt
under transport. Tryk og hold [op] og [ned] tasterne pa samme tid og
tryk [Taend] en gnag, for at lase tastaturet. WebBox vil vise
“Keyboard locked” "Tastatur last” i displayet. Tastaturet vil blive last
op automatisk ndr du tilslutter enheden til en stikkontakt og taender
den. Du kan lase den op manuelt ved samme procedure som ved
lasning, men tryk da [Teend] knappen tre gange.

Godt at vide: WebBox kan altid slukkes ved at holde [Taend] knappen
nede mere end fem sekunder, endda hvis WebBox ellers ikke vil
reagere pa andre ting.

5.2 Brug af batteriet

WebBox3 kgre pa det interne batteri, eller via strammen fra en stikkontakt
(pa dette tidspunkt vil batteri pakken ogsa blive ladet). Batteristatus lyset
lige over lydstyrke kontrollen vil lyse (nar WebBox er taendt):

*) lydstyrken af disse toner afhaenger af indstillingen opstartslydstyrke

11 © December 2017 Solutjons Webbox3
Radio



® Blinker gragnt: Tilsluttet til en stikkontakt og batteriet lader

® Lyser gront: Tilsluttet til en stikkontakt og batteriet er fuldt

® Slukket: Ikke tilsluttet til en stikkontakt, og batteriet er tomt (eller
maskinen er slukket)

® Blinker rgdt: Batteriet er naesten tomt

Batteriets status kan ogsa tjekkes nar WebBox er slukket, ved at holde

lydstyrke kontrollen nede i cirka 0,5 sekunder. Det nuvaerende klokkeslet

og batteristatus vil da blive lzest hgijt for dig.

WebBox3 kan kgre op til omkring 10 timer pa en fuld opladning og lade

batteriet vil tage omkring 5 timer. En hel ny WebBox har brug for et fuldt

opladet batteri for at kunne oplyse den korrekte batteri status.

5.3 Pause menu

Du kan pause WebBox3 ved et hurtigt tryk pa lydstyrke kontrollen pa
WebBox3 eller [Lyd fra] knappen pa fiernbetjeningen. Du kan genoptage
afspilningen ved at trykke pa knappen igen.

Ved at trykke pa [Op] og [Ned] knapperne, kan du bladre gennem denne
‘Pause menu’ for at finde mange forskellige slags informationer og
relevante opsaetninger til programmerne samt indstillinger til brug af
maskinen. Se ogsa ‘ A: Pause menu'. For fglgende:

® Forgge eller formindske hastigheden af det afspillede indhold
AEndre stemmen pa WebBox

Indstille automatisk sluk

Fa flere informationer omkring bogen eller program du lytter til, som fx
den totale tid, eller nuveerende position i indholdet. Radiostationer vil
oplyse navnet pa stationen og endda sang titel og kunstner (hvis
stationen giver disse data).

Du kan forlade pause menuen ved at trykke pa lydstyrke kontrollen igen
eller ved at trykke pa [Tilbage] knappen. (Eller du kan veelge ‘Genoptag
afspilning’). Du kan ogsa fa 'Information’ i denne menu ved at trykke [Info]
knappen pa fjernbetjeningen.
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54 Hgjere og lavere

Efter du har teendt for maskinen, WebBox3 vil tilslutte til internettet og den
vil lzese mulighederne for dig. Lydstyrken er maske indstillet for hgj eller
for lav. Brug lydstyrke/pause kontrollen pa WebBox3 til at justere lyden til
hgjere eller lavere. Dette er den store runde knop pa fronten af maskinen
(eller Lydstyrke +/- pa din fiernbetjening). Opstartslydstyrken kan indstilles
i Pause-menuen under Enhedskonfiguration>Lydindstillinger (se ogsa
Annex A: Pause menu).

5.5 Brug af den talende program vejledning

WebBox3 leeser valgmulighederne fra hovedmenuen til dig, nar den er
tilsluttet til internettet. Listen afhaenger af abonnementerne du har valgt.
Hovedmenuen variere pr land og kan inkludere:

Beskeder Generelle, regionale eller endda personlige beskeder

Radio stationer Landsdaekkende, regionale, kommercielle og udlandske
radio stationer, kategoriserede stationer, optagede programmer (podcasts
og lignende).

Podcasts Et udvalg af podcasts tilgeengelig pa internettet.

Talende tv undertekster fra tv stationer der understatter talende
undertekster (og hvis dette er muligt i dit land).

Talende nyheder daglige aviser laest enten af et menneske eller en
computer stemme.

Internetsider Et valg af 'kulturelle' internet sider pa internettet.

Genveje Dette er en liste over emner WebBox3 hurtigt kan springe til og
begynde at afspille.

Information Her vil du finde annonceringer der tidligere har veeret
tilgeengelige, en kort manual til WebBox3 og muligheden for at sege pa
information pa Wikipedia.

Hvis WebBox laeser menuen og du gnsker at vaelge noget af dette
(lydbgger for eksempel) sa trykker du ganske enkelt pa [OK] knap —
knappen laengst til hgjre pa front panelet pa WebBox3 eller [OK] knap pa
fiernbetjeningen — sa snart du hgrer ‘lydbager’. Hvis du ikke trykker pa

13 © December 2017 Solutjons Webbox3
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[OK] knappen mens den lzeser hovedmenuen, vil listen over mulighederne
blive gentaget. Dette bliver gentaget indtil du foretager et valg.

5.6 Indtaste brugerdata

Nogle menupunkter beder brugeren om at indtaste nogle specifikke data

for eksempel til brug til sggning pa Wikipedia. Brug [op] og [ned] tasterne
til at bladre gennem alfabetet, og bekreeft hvert korrekt tegn ved at trykke
pa OK tasten, hvilket vil tilfgje det valgte tegn bagved det der i forvejen er
blevet indtastet.

OBS!: Nar alle tegn er valgt, skal du se efter 'faerdig' tegnet leengst til
hgjre efter alfabetet. Bekraeft med OK] pa 'feerdig' tegnet vil indtaste den
valgte data ind i indtastningsfeltet og lader WebBox fortseette.

Godt at vide: Tegnene kan blive indtastet direkte en efter en ved brug af
et USB tastatur og de indtastede data kan blive bekreeftet ved tryk pa
ENTER.

5.7 Justere hastighed eller tone

Hastigheden eller tonen i mange af programmerne der afspilles af
WebBox3 kan blive justeret (men, hastigheden bliver for eksempel ikke
pavirket pa radio stationer). Disse indstillinger kan blive justeret under
afspilning ved at trykke pa lydstyrke/pause kontrollen; WebBox stopper da
med at spille. Ved brug af [op] og [ned] knapperne kan du veelge punktet
'hastighed' i Pause menuen’ (Se ogsa A: Pause menu).Hvis du vaelger
‘hastighed’, kan du da bruge de samme knapper til at vaelge nogle fa trin
op eller ned (-50, -40... normal... +40, +50) derefter trykker du [OK]
knappen for at bekraefte dit valg. Fjernbetjeningen giver dig muligheden
for at justere hastighed eller tone direkte ved at trykke + eller -.

Ga til Pause>Enhedskonfiguration>Lydindstillinger for at justere

hastighed, tone eller toneleje hvis du gnsker disse indstillinger gemt efter
genstart af WebBox.
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5.8 /AEndre sproget/stemmen

WebBox bruger en kunstig stemme (sakaldt tekst-til-tale) til opleesning af
menuer, hjemmesider og andet tekst. Stemmens type (f.eks. mand eller
dame) og muligvis endda sproget (f.eks. Finsk eller Svensk) kan aendres
hvis denne indstilling er tilgeengelig pa din WebBox. Stemmen kan
&ndres under afspilningen ved at trykke pa lydstyrke/pause kontrollen;
WebBox stopper da afspilningen. Ved at bruge [Op] og [Ned] knapperne,
kan du veelge menupunktet 'Enhedskonfiguration’ (Tryk OK) i ‘Pause
menuen’ (se ogsa A: Pause menu), derefter 'Lydindstillinger' (+OK) og
derefter 'Kunstig Stemme' (+OK). Du kan da bruge de samme piletaster til
at veelge fra en liste over stemmer og bekraefte ved at trykke OK:

® Mette (Dansk)

® Rasmus (Dansk)

® Graham (Engelsk)

Alle menuer vil aendre sig sammen med sproget og den valgte stemme.

5.9 Konfigurering af automatisk sluk

Hvis du gnsker at WebBox3 automatisk skal stoppe afspilningen og
slukke automatisk efter et bestemt tidspukt, kan du vaelge dette i ‘Pause
menuen’. For eksempel ved afspilning af en bog, kan du trykke pa
lydstyrke/pause kontrollen og derefter veelge Automatisk sluk ved brug af
[Op] eller [Ned] knapperne. Du kan indstille en tid mellem 10 og 120
minutter (eller sla den fra). Brug automatisk sluk knappen [Zzz...] pa
fiernbetjeningen for at gere det samme. Nar WebBox3 er genstartet, er
denne indstilling slaet fra igen og skal derfor genindstilles hvis der er
behov for dette. WebBox3 vil stoppe afspilningen nar den indstillede tid er
naet og du vil hgre et tikkende ur. Hvis du da trykker pa [OK] knappen
indenfor 30 sekunder, vil Automatisk sluk funktionen blive genstartet til de
samme antal minutter.

WebBox3 vil slukke hvis du ikke foretager dig noget indenfor disse 30
sekunder det tikkende ur hgres.

5.10 Menupunktet seneste lyttet til

Ved tryk pa [Genveje] knappen pa fiernbetjeningen vil tage dig til listen
over genveje. Ved tryk pa [Genveje] knappen igen tager dig til seneste
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hgrte emner. Du kan ogsa sla indstillingen ‘Fortsaet afspilning efter
opstart’ til; WebBox3 vil da automatisk starte afspilningen af programmet
du sidst lyttede til da du slukkede for maskinen (hvis muligt kan denne
indstilling findes i‘Pause menuen’ under Enhedskonfiguration>Speed dial
(se ogsa 5.17).

5.11 Medie menu (USB, SD, CD...)

WebBox3's primeere funktion er at afspille indhold fra Internettet, som for
eksempel en daglig talende avis, talende tv undertekster eller radio
stationer. Men, hvis andre medier er tilgaengelige fra noget der kan
afspilles, vil dette dukke op i ‘Medie menuen’ nar maskinen er taendt.
Afheengig af mediet, vil du have muligheden for at vaelge mellem fglgende
muligheder:

® Genveje

USB pen

CD afspiller

Hukommelseskort

Intern hukommelse

Internet menu

Du kan da bruge [Op] og [Ned] knapperne til at navigere gennem mapper
og filer, og WebBox3 laeser navnene pa disse. Veelg en fil eller mappe ved
at trykke [OK] knappen.

Godt at vide: Er en bestemt bog tilgaengelig online og pa dit SD kort eller
USB stik? ... dette tilfaelde vil den stadig genoptage afspilningen
hvor du sidst stoppede, uanset om du laeste online eller fra et
SD/USB lager.

Godt at vide: Ga til 'Medie menuen' (Internet menu) ved at trykke [Tilbage
knappen] flere gange. Genstarte WebBox3 hvis du ikke finder mediet
du har tilsluttet til ‘media menuen’".

® Hvad ger du hvis du ved et uheld veelger noget du ikke gnsker? Tryk

da pa [Tilbage] knappen. Dette er knappen i midten nederst pa front
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panelet pa WebBox 3 eller knappen nederst i det venstre hjgrne pa
fiernbetjeningen. WebBox3 vil da automatisk vende tilbage til den
forrige menu og leese valgmulighederne igen.

® Nar du har valgt en af mulighederne — lydbgger for eksempel — vil
Webbox3 efter en kort pause, begynde at laese mulighederne. Hvis
WebBox leeser noget du vil hgre, tryk pa [OK] knappen pa WebBox3
eller pa din fijernbetjening og WebBox3 vil vaelge dette menupunkt.

® Hyvis du lytter til et program og du @nsker at lytte til noget andet pa
listen, tryk da pa [Op] eller [Ned] knapperne for at hoppe til det
gnskede indhold.

5.12 Hente til den tilgaengelige hukommelse

Det meste indhold kan blive hentet ned til eksternt hukommelse, som for
eksempel et SD kort hvilket derefter kan blive afspillet pa en transportabel
(daisy) afspiller. Kun statisk indhold kan hentes, ikke live radiostationer.

Tryk pa lydstyrke kontrollen for at ga til 'Pause menuen' og brug da [Op]
eller [Ned] + [OK] knapperne til at veelge 'Hent denne fil' (lyd filen der blev
afspillet), 'Hent denne bog' eller 'Hent alle filer' (nar lyd filen er en del af en
starre struktur som for eksempel et podcast).

Du kan blive spurgt om hvilket medie det skal hentes til nar mere end et
medie er tilsluttet til eller indsat i WebBox3.

Pa et tomt hukommelseskort, vil WebBox3 gemme de individuelle lyd filer
i en mappe kaldet 'Downloads' og filer der er strukturet i en mappe med
en titel af denne struktur. WebBox3 bruger de bestemte mapper nar de
ligger pa hukommelses stikket/kortet. Fglgende afspillere er understottet:
Plextor PTP, Victor Stream, Hims Sense. Andre afspillere som for
eksempel Bones MileStone kan handtere standard mapper som WebBox
opretter.

5.13 Kopiere en cd til en tilgeengelig hukommelse

En lyd eller daisy cd kan blive kopieret til USB eller SD hukommelse.
Sporene pa en lyd-cd vil farst blive konverteret til komprimeret lyd (mp3

17 © December 2017 Solutjons Webbox3
Radio



192kbps). For at kopiere en CD til USB/SD hukommelse, skal du farst ga
til medie menuen og vaelge funktionen 'CD afspiller'. Tryk Pause sa snart
afspilningen starter og vaelg da 'kopiere dette indhold til anden medie'.

5.14 Fjerne fra tilgaengelig hukommelse

Du far disse muligheder 'Fjern denne mappe' eller 'Fjern denne fil' nar du
navigere gennem indholdet pa USB eller SD hukommelsen. Nar filer er i
en starre struktur (som for eksempel en bog eller et podcast), vil du ikke
fa muligheden at fjerne individuelle filer. For at fierne en bog (eller podcast
osv.), trykker du 'Pause' nar du hare titlen pa mappen der indeholder
bogen og veelg da 'fjern denne mappe' og bekraefte 'er du sikker?'
spargsmalet.

5.15 Navigere i (DAISY) lydbager

WebBox3 giver dig mulighed for at navigere i aviser, magasiner, bager,
osv. med en Daisy struktur pa en meget innovativ made. Du kan fa
WebBox3 til at starte et nyt kapitel eller artikel ved at trykke pa [Op]
knappen. Du kan ga et kapitel eller artikel tilbage ved at trykke pa [Ned]
knappen. Ved at trykke [OK] knappen, kan du ga et niveau ned (hvis dette
eksistere). Hvis du for eksempel hgre ‘kapitel 2’ og du trykker [OK] kan du
navigere gennem artiklerne i kapitel 2. Ved brug af [Tilbage] knappen, kan
du vende tilbage til niveauet over du befandt dig pa og veelge et andet
kapitel. Hvis du ikke bruger disse taster, vil bogen naturligvis blive laest fra
start til slut.

Hurtig spoling frem eller tilbage i en tekst

| pause position, kan du bruge lydstyrke-pause kontrollen til at hoppe
gennem et kapitel i teksten. Hvis du drejer kontrollen mod venstre, vil du
ga tilbage gennem teksten. Hvis du drejer kontrollen mod hgijre, vil du ga
fremad i teksten. Hvert hak vil rykke 10 sekunder frem eller tilbage i tiden
(WebBox vil forteelle dig hvad den nye position i tiden er). Hvis du trykker
lydstyrke kontrollen igen, vil oplaesningen begynde hvor du saetter den
ved brug af lydstyrke kontrollen. For at bekraefte dette, kan du ogsa trykke
pa [OK] knappen. Pa fiernbetjeningen bruger du [<<Venstre] eller
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[>>Hgijre] knapperne til dette. OBS: Hurtig spoling frem og tilbage virker
kun i et kapitel.

Bogmeerker

WebBox3 husker automatisk hvor den var i en bog, avis, magasin eller
anden optaget program. Hvis du vender tilbage til en bestemt program, vil
WebBox3 genoptage afspilningen. Det gar ingen forskel om du tilgar
programmet via program menuen eller via genvejslisten. Navigationen
virker da som beskrevet ovenover.

DAISY navigationsniveau

De fleste daisy bager har kun en liste over kapitler og derfor kun 1 niveau
at navigere pa ([Op] og [Ned] knapperne leder dig til et nyt kapitel). Nogle
bager indeholder ogsa sektioner hvor hver sektion indeholder kapitler.
Sadan en bog har 2 (eller flere) niveauer som du kan navigere i... Pa
niveau 1 kan du veelge en sektion og pa niveau 2 et kapitel pa denne
valgte sektion. WebBox3 vejleder dig gennem denne proces og vil ogsa
indikere hvilket niveau du navigerer pa. Du kan sla disse
indikationsniveauer fra i Pause menuen (se ogsa Annex A: Pause menu).

5.16 Ekstern CD afspiller

Hvis du gnsker at afspille en CD med en daisy bog eller anden form for
audio, kan du tilslutte et eksternt baerbar CD-drev til en eller flere USB
porte pa WebBox3 bagpanel (Opstar der usikkerhed omkring dette,
kontakt os venligst angaende de typer vi allerede har testet). Nogle CD
drev far strgm fra deres egen strgmforsyning, andre fra en enkelt USB
port i WebBox3 og nogle med et sakaldt Y-kabel til at traekke strgm fra to
USB porte. Der er ingen grund til at bruge det andet stik til sddan et y-
kabel, da WebBox3 kan give nok strgm fra et USB stik. WebBox3 vil ogsa
huske hvor du er naet til (bogmaerke) ved brug af et eksternt CD-drev.

5.17 Genveje

Navigere gennem den talende vejledning er bibeholdt sa simpelt som
muligt. Men det kan laves endnu mere simpelt ved at vaelge genveje fra
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en liste over favorit emner (ting du ofte Iytter til). Du kan finde denne liste i
hovedmenuen under Genveje. Du vil finde de programmer du mest lytter
til pa en liste i alfabetisk orden. | ‘Pause menuen’ under
Enhedskonfiguration>Genveje, kan du veelge hvor lang denne liste er
(Standarden er 10) og om du gnsker manuelt at styre listen eller lade
WebBox3 tilfgje dem automatisk.

Automatiske genveje
Som standard vil WebBox3 automatisk lave en genvej hvis du lytter til et
bestemt emne i mere end et minut.

Manuelle genveje

Hvis du afspiller et emne og du gnsker at lave en genvej til dette, veelg
‘Lav en genvej i ‘Pause menuen’ eller hold pause-lydstyrke kontrollen
nede indtil WebBox3 fortsaetter afspilningen.

Slette genveje

Tryk pa Pause-lydstyrke kontrollen pa din WebBox eller vaelg [Pause]
knappen pa din fijernbetjening nar du hgare titlen pa genvejen eller nar du
Iytter til indholdet genvejen peger pa. | ‘Pause menuen’, kan du da veelge
‘fiern genvej'. Hvis genvejen henviser til en bog, bogmeerket i bogen vil
hermed ogsa blive fiernet. Sa hvis du vil lytte til bogen igen, vil WebBox3
starte fra begyndelsen.

Funktionen til at fierne en genvej vil automatisk blive praesenteret nar du
vaelger en genvej der ikke lzengere er tilgaengelig (for eksempel til en bog
som ikke laengere er pa din boghylde).Det er ogsa muligt at fierne alle
genveje og bogmaerker pa en gang... Se ogsa Annex B: Nulstillingsmenu
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Indstillinger for genveje

Du kan til enhver tid veelge indstillingen Genveje i ‘Pause menuen’ under

enhedskonfiguration.

® Antal af genveje der bliver vist: Ud af de 50 genveje der er muligt,
kan du veelge kun at have de 10, 20, 30, 40 eller 50 seneste genveje
vist pa listen (standarden er 10). Genvejene er vist i alfabetisk orden.

® Styring af genveje: Her vaelger du om genvejene automatisk skal
tilfgjes eller om du @nsker selv at ggre det.

® Continue playing after start up: Hvis denne funktion er aktiveret, vil
WebBox3 starte op hvor den blev afbrudt fgr den blev slukket.
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6.1 Hvad er der i kassen

23

Webbox3

Fjernbetjening

12V strom-
adapteren

Network cable

Webbox3
Fjernbetjening

12V strgm-adapteren
AAA batterier
Netvaerkskabel
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6.2 Internet forbindelsen

WebBox3 skal have Internet forbindelse. En udbyder af Internet
bredbandsforbindelse kaldes en ‘udbyder’ eller ‘Internet udbyder’

For du kan bruge din WebBox3, skal du have en Internet forbindelse. Hvis
dette er din farste forbindelse, vil du modtage et modem eller router fra
din udbyder. Du eller din udbyder skal fgrst installere dette. Hvad det
betyder er, at modemmet/routeren bliver tilsluttet via et kabel til stikket til
tv antennen eller telefonlinjen i dit hjem. Forbindelsen i moderne hjem kan
for det meste findes i stremskabet.

Efter installationen, skal modemmet/routeren farst aktiveres af din Internet
udbyder. Sa skal WebBox3 tilsluttes til modemmet/routeren gennem et
sakaldt net kabel eller en tradlgs (Wi-Fi) forbindelse. Hvis dit
modem/router er installeret i stramskabet og du tilslutter et kabel til din
WebBox3, skal kablet til forbindelsen ga til punktet hvor WebBox3 er
placeret.

I nogle siturationer, er det kun muligt at tilslutte en computer til
modemmet. Er dette tilfaeldet, har den ikke en sakaldt rute funktionalitet.
Hvis dette er tilfeeldet, skal du ogsa bruge en sakaldt router som vil
fungere som forbindelsen mellem modemmet og WebBox3. Routeren skal
ogsa installeres og saettes op fgr du kan oprette forbindelse. Din udbyder
kan give dig informationer omkring dette. Hvis din WebBox3 skal bruge en
tradlgs Internet forbindelse (Wi-Fi), er et modem/router der understatter
tradlgst internet pakreevet. Nogle Internet abonnementer inkludere et
‘tradlgst modem’. | disse tilfaelde, er en router altid indbygget.

Nar modemmet/routeren opsaettes, er det vigtigt at vaere opmeerksom pa
transmitter kanalen der bruges. Vi anbefaler du veelger valg af automatisk
kanal til dette for at sikre forbindelsen du skal derudover konfigurere den
sakaldte WPA eller WEP kode. Se manualen (lzengere nede) for flere
informationer omkring dette emne.
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Internet abonnementer eendres konstant. Sparg din foretrukne internet
udbyder omkring dette.

6.3  Tilslutte WebBox3

® Tag farst netvaerkskablet og tilslut det til WebBox3 og din Internet
udbyders modem, ogsa selv om du vil bruge WebBox3 tradlgst.

® Tilslut det runde adapter stik bag i WebBox3 og tilslut da selve
adapteren til stik kontakten. En helt ny WebBox har brug for en fuld
opladning fgr den kan give en korrekt batteri-status.

® Huvis du vil bruge fiernbetjeningen: Aben laget pa bagsiden af
fiernbetjeningen og indseet batterierne. Sikre dig at batterierne falger
den positive og negative pol der er indikeret.Se instruktionerne
lzengere nede for tilslutning af dit tradlgse netveerkskort.
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Andere tilslutninger

Fra venstre mod hgjre, har bagsiden fglgende tilslutninger (nar bagsiden
vender ind mod dig):

® To runde RCA-stik (ovenover hinanden) til stereo output

® Et firkantet stik til et netveerkskabel

® Etlille rundt stik til strem-adapteren til stikkontakten i vaeggen

® Plastic holderen har en abning til at haefte en baerestrop til handledet

abning til at haefte en
baerestrop til handledet

stereo outpu‘t_}\

Netveerks

Strom-
adapteren

Du kan tilslutte WebBoxa3 til dit stereo anlaeg ved at bruge audio kablet.
Tilslut audio kablets stik til WebBox’s audio stik. Brug den anden ende af
audio kablet til tilslutning til audio indgangen til din forsteerker. Denne
indgang har et konstant niveau og bliver ikke pavirket af lydstyrke
justeringen (men den reagerer pa pause positionen ’lyd fra’).

Godt at vide: Hvis du tilslutter WebBox3 lyd output (2x RCA stik) dit
Stereoanlaeg, kan du enten sla hgjtaleren helt fra ved at skrue ned for
lydstyrken til 0 ved brug af lydstyrkekontrollen, eller som standard i
'Pause Menuen>Enhedskonfiguration>avanceret
Menu>opstartslydstyrke. En anden lgsning for dette er, at seette et
lost stik i headset indgangen i din WebBox3. Den interne hgjtaler vil
da sla fra automatisk.
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Den venstre side

Den venstre side af WebBox3 har fglgende tilslutninger fra fra bagsiden
mod fronten:

® Revne til SD kort

® USB stik til evt. et USB hukommelsesstik

® Stik til hovedtelefoner

USB stik

Stik til
hovedtelefoner

Bunden
Under batteri Iaget, vil du finde:

Batteri pakken

Genstart knap (Se ogsa Annex B: Nulstillingsmenu)
Tilslutning til batteri pakke

Revne til intern hukommelse (micro-SD kort)

USB stik til evt. en 3G/4G 'mobilt internet' dongle

Intern
hukommelse

Tilslutning til
batteri pakke
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6.4  Opsetning af tradlest forbindelse

Felg falgende trin for at forbinde din WebBox3 til et tradlgst network:

OBS: Du skal have den sakaldte SSID og WPA-nggle (se pa routeren) for

du begynder.

® For konfigurering af det tradlgse netveerk, skal du sikre at WebBox
farst har veeret tilsluttet til internettet via et kabel, at den har vaeret
teendt og har vaeret igang i ca. fem minutter for at sikre at dit internet
fungerer som det skal, og at enheden har modtaget den seneste
software.

® Sluk da igen for WebBox3 og taend den igen ved at trykke pa
teend/sluk knappen og vent indtil du hgrer den begynder at tale. Den
nyeste software vil da veere installeret pa dette tidspunkt, nar du
starter den op.

® Tryk pa lydstyrke/pause kontrollen for at komme til den sakaldte
‘Pause menu’. Tryk [Op] eller [Ned] knapperne til
‘Enhedskonfiguration’ og tryk da pa [OK] knappen.

Godt at vide: Dette vil veere tidspunktet hvor du trykker pa den sakaldte
WPS knap pa din router hvis du gnsker at bruge denne login-funktion
(Se manualen til din router)

® Brug [Op] og [Ned] knapperne og ga til ‘Tilfgj et tradlgst netveerk’ og
tryk da [OK].

Veelg et tradlgst netvaerk

® Efter nogle fa sekunder, vil du modtage en liste over de tradlgse
netvaerk der er tilgeengelige i dit omrade. Dette netvaerksnavn (SSID)
og den pakreaevede adgangskode (WPA/WEP) kan maske findes pa
din router eller i vejledningen du modtog fra din udbyder.

® Brug [Op] og [Ned] knapperne til du har fundet dit netveerk og tryk
[OK]. WebBox3 vil forteelle dig om signalet er godt, normal eller svagt.
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If it is a secure network connection, then the Webbox3 will ask you for the
password. A list of letters and numbers will be made available to you; you
can use them to fill in the password.

Muligheder for WEP: A-f, 0-9 og feerdig!

Muligheder for WPA: a-z,A-Z,0-9, nogle special tegn og feerdig!

alblc]  [z[ABIC]. [ZO[a[2]. [ feerdig!

L[ [@f#]s]7[ae x| () [C]D]L[3+]-[=]_|/ 21"

.|y :

® Du kan enten bruge V [Op] og /\ [Ned] knapperne eller lydstyrke/pause
kontrollen til at gennemga og veelge de rigtige tegn (De udfyldte tegn
er dem leengst til hgjre i linjen i bunden). Hver gang du har fundet det
rigtige tegn, tryk [OK]; Adgangskoden vil dukke op tegn for tegn til
venstre i displayet. Du kan slette det seneste tegn ved at trykke pa
[Tilbage] knappen.

® Nar du er feerdig med at udfylde adgangskoden, find ‘Faerdig’ (Det
sidste tegn) og tryk pa [OK] knappen. Du vil hgre adgangskoden du
har indtastet, og derefter vil netvaerket blive aktiveret.

® WebBox3 vil forteelle dig at konfigurationen er blevet tilfgjet og at
netveerket er klar til brug (Tryk [Tilbage] knappen tre gange for at
vende tilbage til ‘Pause menuen’.

Godt at vide:

® Du kan indtaste tegnene direkte via et USB tastatur som er tilsluttet til
WebBox. Brug enter for at bekraefte adgangskoden'.

® Som et supplement til disse menudrevne opsaetninger, ogsa kendt
som pre-programmerede netvaerk som ‘owbbelkin’ og ‘wifi-adgangs-
punkter’.

® Bliver brugt hvis det ikke lykkes dig at fa forbindelse til et tradlast
netvaerk. Prgv da at f& WebBox3 til at virke ved at tilslutte
netveerkskablet til dit modem eller router.

® Indstillingerne til de kablet eller de tradlgse Internet forbindelser kan
blive nulstillet ved at trykke pa [Genstart] knappen ved batteriet. | den
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folgende genstart menu’ (Se Annex B: Nulstillingsmenu). Skal du
veelge enten ‘Fjern alle netveerk...’ eller ‘...tradlgse indstillinger’.

Hvis et netvaerkskabel er tilsluttet til WebBox3, vil dette blive prioriteret
over det tradlgse netveerk (som har prioritet over 3G/4G). Hvis kablet
er frakoblet, vil Webbox automatisk skifte til tradlast (Wi-Fi)
forbindelse. Raekkefalgen af prioriter er: Netvaerk via kabel => Sikker
tradlest netveerk er => Usikker tradlgst netvaerk => 3G/4G netveerk.
Hvis der ikke kan findes et netvaerk, vil teksten [Den valgte liste er
tom...] dukke frem, i dette tilfaelde skal du kontakte din internet
udbyder.

Hvis WebBox3 ikke kan finde dit netvaerk, skal du farst tjiekke om dit
modem udsender et netvaerksnavn (SSID) og at den star taet nok
routeren. Raekkevidden er typisk mellem tre til 15 meter alt efter
forholdene. WebBox3 understetter 2.4GHz and 5GHz WLAN netvaerk
med en WEP og WPA/WPA2 nggle.

WPA2 er den bedste understgttede metode i WebBox3 og det er ogséa
den sikreste. S& veelg WPAZ2 hvis dit modem eller router giver denne
mulighed.

Hvis din router tillader dig at vaelge mellem WPA+WPA2 TKIP+AES,
virker enheden da i “migration state”. Dette betyder at bade
WPA1/TKIP og WPA2/AES er understattet. WebBox3 vil automatisk
veelge enten den ene eller den anden.

PSK star for “Pre Shared Key” (ogsa nogle gange kaldes ‘personal’).
Dette er den standard metode for at indtaste en sikkerhedsnagle. |
kontrast til ‘Radius’ eller ‘Enterprise’ metoden, kan denne metode
teoretisk kun blive brugt af virksomheder.

WEP kan veere problematiske fordi sikkerhedsnagler kan blive
defineret. WebBox3 virker kun med den farste nggle, normalt ogsa
den eneste der er indtastet.

WEP sikkerhedsnggler skal indtastes som sakaldte hexadecimale tal.
Ud over numre, kan ngglerne ogsa indeholde bogstaverne A op til og
med F (skaeldner ikke mellem store og sma bogstaver; WEP64 kreever
indtastning af 10 og WEP128 kraever indtastning af 26 hex-tal).
Nogle routere har bestemte model-konfigurationer. Vi anbefaler ikke
du aendre noget her.
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6.5 Dit netvaerk understotter ikke DHCP
OBS: En fast IP adresse er sjaeldent brugt. 1 99.9 % i alle situationer bliver
der brugt en automatisk valgt IP adresse (DHCP=til).

Som standard gar WebBox3 ud fra at dit modem understatter den

sakaldte DHCP-procedure hvor WebBox3 automatisk far en IP adresse.

Hvis dette ikke er tilfeeldet, skal en fast IP adresse indtastes. Nogle

gange, skal for eksempel IT-afdelinger i en organisation have brug for en

fast adresse til WebBox3 for at give bestemte rettigheder til netvaerket.

® | ‘Pause menuen’, ga til ‘enhedskonfiguration>avanceret menu’.

® Alt efter om WebBox3 er tilsluttet til kabel eller et tradlgst netveerk,
veelg ‘kablet netvaerk’ eller ‘tradlgst’.

® Ved brug af fglgende indstilling ‘DHCP’ kan du aktivere tilslutning via
en fast IP adresse (DHCP=fra), eller tilslutning via automatisk IP
adresse handtering af netvaerket (DHCP=til).

Hvis den ovenstaende ‘DHCP’ indstilling er slaet fra’, skal du indtaste
felgende data:

® |P adresse (f.eks 192.168. 117. 100)

® |P netmaske (f.eks. 255.255.255.0)

® Netvaerks gateway (f.eks. 192.168.117.1)

® DNS server 1 (f.eks. 192.168.117.100)

® DNS server 2 (valgfrit, f.eks. 8.8.8.8)

Sperg IT afdelingen for disse data hvis ngdvendigt.
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OFTE STILLEDE SP@RGSMAL

Laes venligst forst disse ofte stillede spgrgsmal, hvis du har problemer
med WebBox3:

® Nar jeg trykker pa taend/sluk knappen, lyser det grenne lys ikke
op. Hvad gor jeg?

Tjek batteriet: Tryk pa lydstyrke kontrollen for at tjekke batteri status. Det

skal lades nar batteri-lyset lyser rgdt. Las tastaturet op nar displayet viser

“Tastatur last” (Tryk og hold [Op]+[Ned] og tryk [Teend] tre gange]).

12V strgm: Tjek at strem adapteren er tilsluttet korrekt. Hvis den er: Tjek

om andre enheder der er tilsluttet til den samme stikkontakt fungerer. Hvis

ikke: Udskift sikringen i dit stramskab.

® Nar jeg trykker pa taend/sluk knappen, far WebBox3 ikke
forbindelse til internettet. Hvad gor jeg?

Tjek at internet kablet og/eller routeren er tilsluttet korrekt. Sluk for

routeren og taend for den igen, f.eks ved at treekke ledningen ud af

stikkontakten. Hvis dette ikke hjeelper: Ring til din udbyder og informere

ham om dine problemer med netvaerket. Hvis der ikke er nogle problemer:

Kontakt din WebBox3 forhandler.

® Nar jeg trykker pa taend/sluk knappen sker der intet.

Hvis intet af det ovenstdende hjeelper, treek strgmstikket ud af

stikkontakten i nogle sekunder og tilslut den igen. WebBox kan altid blive

slukket ved at trykke [Teend] for mere end fem sekunder, endda ogsa selv

om webBox ikke ser ud til at reagere pa noget.

® Netvarkslyset lyser op, men jeg hare ikke noget. Hvad ger jeg?

Hvis lyset blinker, arbejder WebBox3 stadig. Hvis lyset konstant lyser

grent, skru op for lydstyrken (ved brug af lydstyrke kontrollen) pa enheden

eller pa fijernbetjeningen. Hvis dette ikke virker: Tryk pa lydstyrke

kontrollen for at sla lyden til. Hvis dette ikke virker: Tjek om et headset

eller lyd kabel er tilsluttet til WebBox3. Hvis der er noget tilsluttet skal

dette fiernes.
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® WebBox’s lyd er forvringet. Hvad skyldes dette?

Hvis der er en mobiltelefon teet pa WebBox3, kan du prave at flytte den.

Hvis der er en lade station i naerheden af din telefon (eller et tradlgst

headset), kan du preve at flytte dette. Er der en baerbar pc med tradlgst

internet i neerheden af WebBox3, kan du prgve at flytte denne.

® WebBox3 fungere ikke eller den fungere ikke normalt. Din
WebBox3 har maske behov for at blive genstartet. Dette kan Igses
ved at genstarte din WebBox3 ved brug af fabrikskonfigurationerne
(ikke implementeret endnu). Sluk for enheden og teend for den igen
mens du trykker pa [Genstart] knappen inde ved batteriet. Teksten
[Fabriksindstillinger?] vil nu blive vist i displayet. Tryk nu [OK] knappen
indenfor nogle fa sekunder for at bekraefte dit valg.

® Den tradlgse forbindelse virker ikke mere.

Sluk for WebBox3 og teend den igen. Sluk ogsa for modemmet eller

routeren og teend den igen, f.eks ved at traekke ledningen ud af

stikkontakten.

Prov at fa WebBox3 til at virke ved at tillslutte et internet kabel som har

forbindelse direkte til modemmet og routeren. Hvis dette virker, kan du

prove at oprette forbindelse til det tradlgse netveerk igen.

Tjek indstillingerne for kanaler pa dit modem eller router for at se om valg

af kanaler er indstillet til automatisk, eller til et bestemt kanal nummer.

Hvis den er indstillet til et bestemt nummer, skift den til automatisk

(routeren vil da arbejde pa at veelge en kanal). Kontakt din internet

udbyder hvis ngdvendigt.

® Undertekster bliver ikke laest selv om de bliver vist pa tv
skaermen.

Der er programmer, hvor teksten er en del af selve filmen. Er dette

tilfeeldet, er signalet til underteksterne ikke tilgeengelige til os og WebBox3

kan derfor ikke tilbyde en talende version.

® Billedet og underteksterne er ikke synkroniseret.

Hvis de talende undertekster og tv underteksterne ikke er synkroniseret,

kan du rapportere dette til din WebBox3 forhandler. De vil veaere i stand til

at konfigurere dette for dig via fijernsupport.
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® Hyvis jeg afspiller et optaget program eller en dvd, virker de
talende undertekster ikke.

Dette er korrekt; Det er kun undertekster fra live udsendelser der er

tilgaengelige.

® En radio station virker ikke mere

Prgv igen senere. Det kan veere radio stationen midlertidigt ikke har nok

kapacitet tilgeengelig.

® Jeg oplever ofte udfald

Dette skyldes problemer med netvaerket. Du skal kontakte din internet

udbyder, hvis dette sker nar WebBox3 er tilsluttet via et netvaerkskabel.

Tjek afstanden mellem din router/modem og WebBox3 hvis det fungerer

via et kabel, men ikke tradlgst. Vaegge og gulve mellem enhederne kan

0gsa have en negativ pavirkning pa kvaliteten af signalet af dit tradlgse

netveerk. Prov at flytte WebBox3 teettere pa dit modem/router for at se om

problemet aendre sig. Et tradlgst netveerk fra naboer kan ogséa konflikte

med dit. Ved at aendre transmitter kanalen inde i routeren kan maske

hjeelpe. Routerens udbyder kan give dig informationer om hvordan dette

skal gares.
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ANNEX A: PAUSE MENU

Ved et kort tryk pa lydstyrke/pause kontrollen, kan du szette WebBox3 i
pause tilstand. Hvis du da trykker [Op /\] eller [Ned V] knapperne, vil du
hgre valgmulighederne i ‘Pause menuen’. Afhangig af hvilket program
du lyttede til da du trykkede pause, vil menuen vise dig informationer og
indstillinger der er relevante til programmet. Ud over dette, vil du ogsa
finde generelle informationer og indstillinger.

Pause menu
® Et kort tryk pa lydstyrke kontrollen: WebBox vil sige “Pause”

Trick: Drej pa lydstyrke kontrollen pa dette tidspunkt, for at spole i
indholdet.

Trick: Tryk pa lydstyrke kontrollen igen hvis du ensker at genoptage
afspilningen.

Trick: | stedet for et kort tryk pa lydstyrke kontrollen, kan du i stedet trykke
og holde den nede for at oprette en “genvej”

® Tryk [Op] eller [Ned] for fglgende valgmuligheder

Fortsaet afspilning
Information
Fjern denne genvej (nar en genvej til dette indhold er tilgaengelig)
Hastighed: -50.. -10, normal, +10.. +50
Automatisk sluk: Fra, 10, 20... 120 minutter
Enhedskonfiguration
Tilfgj et tradlgst netvaerk
Genvejsmenu
Hvordan skal genveje administreres
Genoptag afspilningen ved opstart
Antal af genveje der bliver vist
LydindstillingerOpstartslydstyrke: Lydlgs, lav, normal, hgj,
nuveerende
Opstartshastighed: -50.. -10, normal, +10.. +50
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Opstartstone: -30... -10, normal, +10... +30

Artificial voice

Mette, Rasmus, Graham

Avanceret menu

Enhedsstatus

Netvaerk
Netvaerk DHCP: til/fra
IP-adresse, netmaske, gateway, DNS1, DNS2
Tradlast netveerk
Tradles DHCP: til/fra
IP-adresse, netmaske, gateway, DNS1, DNS2
Maksimum keretid: fra, 1, 3, 6, 12, 24 timer
Pause far menuemner: 1-5 sekunder
Forsinkelse pa sluk knap: Fra, Til (0.5 sekunder)
Bufferstarrelse: Hurtig, normal, sikker
Rapporter navigationsniveau i DAISY: Fra, Til
Brug IP v6: Fra, Til
Genstart
Sluk

Grundleeggende info

Batterikapasitet xx %
Netveerkskabel tilsluttet, IP adresse er xxx
Tradlast netvaerk tilsluttet til xxx, IP adresse er xxx

Netvaerk

Netvaerkskabel tilsluttet

IP adressen er xxx
Netmaske er xxx

Routeren er xxx

Den primaere DNS er xxx
Den sekundaere DNS er xxx
Modtaget xxx kilobytes
Sendt xxx kilobytes

Mac adresse er xxx

Tradlgst netvaerk

Du er tradlgst tilsluttet til xxx
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Netvaerksstyrken er god/mellem/svag
Krypteringen er WEP/WPA/WPA2-PSK
IP adressen er xxx
Netmasken er xxx
Routeren er xxx
Den primaere DNS er xxx
Den sekundaere DNS er xxx
Modtaget xxx kilobytes
Sendt xxx kilobytes
Mac adressen er xxx
De folgende tradlgse netveerk er konfigureret:
XXX
UMTS status
The IP address is xxx
Netmasken er xxx
Routeren er xxx
Den primaere DNS er xxx
Den sekundaere DNS er xxx
Modtaget xxx kilobytes
Sendt xxx kilobytes
Serienummeret er xxx
Klokken er xx timer, xx minutter og xx sekunder
Software versionen er xxx fra xx februar xxxx
operativsystemet er Linux xxx
Acapela stemme
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ANNEX B: NULSTILLINGSMENU

Du vil finde en [Nulstillings] knap i batteri omradet. Hvis du trykker pa
denne mens WebBox3 er tendt, vii du komme ind i
‘Nulstillingsmenuen’. | denne menu, kan du fjerne indstillinger f.eks.
modemesindstillinger, ‘tradlase netvaerk’, osv.

OBS: Tryk og holde [Nulstillings] knappen inde i batteriomradet, mens du
teender maskinen vil nulstille alle indstillinger (!) til fabriksindstillinger. Slip
nulstillingsknappen nar du hgre den genstarter. Nogle indstillinger skal
maske endres bagefter for at fa WebBox3 tilsluttet igen, f.eks
indstillingerne til det tradlgse netveaerk.

Nulstillingsmenu

OBS: | denne menu, kan indstillinger der er vigtige for maskinen blive

nulstillet.

® Tryk pa [Nulstillings] knappen i batteriomradet: WebBox3 siger
“Nulstillingsmenu”

® Brug [Op] og [Ned] knapperne og [OK] knappen og veelg nulstil:

Alle bruger indstillinger
(Fjerner indstillinger som f.eks hastighed, tone, automatisk sluk
osVv.)
Fjern alle genveje og bogmaerker
(Fjerner genvejene til bestemt indhold samt bogmaerker til
bestemte tider i indholdet)
Fjern et tradlast netveerk
(Fjerner et tradlgst netveerk fra listen over tradlgse netveerk)
Nilstil alle netvaerksindstillinger
(Fjerner alle netveerksindstillinger som er gemt i pause menu
>enhedskonfiguration>avanceret menu’)
Fjern alle gemte indtastede oplysninger
(Fjerner alle informationer der er blevet indtastet)
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Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger
(Alle indstillinger ovenover vil blive gendannet til
fabriksindstillinger)

Genstart
(WebBox3 vil genstarte)
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ANNEX C: SPECIFIKATIONER

Netveerk

protokol IPv4 og IPv6

Netvaerk 10/100 baseT

Stik type RJ45 med kabelregistrering

WLAN/WiFi IEEE802.11b/g/n (2.4GHz + 5.0GHz)
Kryptering WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS-PB

USB, SD, micro-SD en CD

2x USB-A v2.0 hgjhastighedsstik pa bagpanelet (Maksimal kombineret
nuvaerende 1200mA for de to stik):

- USB hukommelsesstik (partition table MBR eller EFI GPT)

- USB tastatur HDI

- USB CD afspillere

- USB 3G/4G dongels (ZTE MF626, Option GI1505, Huawei
K3765/E367/E1823/E17X/E220/E303/E3372/E3531/E3533, Alcatel
X220L/X2259)

1x SD slot standard hgjhastighed (klasse 2,4,6)SDSC,SDHC og SDXC
1x micro-SD slot standard hgjhastighed (class 2,4,6) microSD,
microSDHC og microSDXC

Lyddekoder

Algorytme MPEG 1&2 layer Il mp3 (CBR+VBR+ABR),
WMA 4.0;4.1;7;8;9; alle profiler (5-384 kbps)
MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS), HE-AAC v2 (niveau 3)
(SBR + PS), Ogg-Vorbis, WAV (PCM+IMA ADPCM)

Bitrate 8kbps-1.7Mbps

Sample freq. 8; 11.05; 16; 22.8; 24; 32, 44.2; 48 kHz

# af kanaler 1 (mono) eller 2 (stereo)

41 © December 2017 Solutjons Webbox3
Radio



Content
Playlist:
Additional data
Spoken books

Text

Indhold
Frekvensomrade
Signal-to-noise
Distortion
Hgijtaler
Line-out
Stiktype

Fixed level
Hovedtelefoner
Stiktype
Justerbar niveau
Stik registreret
Mikrofon

Generel
Strom

Batteri

Fjernbetjening
Brugstemperatur

Opbevaringstemperatur

Storrelse
Veaegt
Godkendt

© December 2017 Radio

m3u, asx, pls, xml, smil, m3u8 and more
shoutcast/icecast meta data

DAISY Online, DAISY Talking Books (PDTB2 for
download), ncc and ncx navigation files supported
DAISY2.02, DAIS3 (ANSI/NISO Z39.86)

plain tekst or HTML converted to speech

20 - 20.000 Hz (afhaengig af bitrate)
80 dB

0.2% typical (bitrate dependant)

hgj kvalitetstype, 900mW, 3 tommer

2x RCA (‘cinch’)
400 mVrms nominal

Mini stereo jack 3.5mm

2x 100 mW (2x 8 Ohm)

hgijtaler slar fra nar hovedtelefoner er tilsluttet
indbygget til fremtidige programmer

12V 15W (3W nominal)

100-240 V, 50-60 Hz adapter indkapslet
Lithium-lon 2S1P 7.2V pakke,

forbrug. 10 timers brug, 5 timer opladning

17 knapper, 140x49x20mm, 2xAAA-batterier
-10°C til +40°C

-20°C til +60°C

160x250x84 mm

800g

CE, FCC, UL
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